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LÍNEA PREMIUM 

PUNTA DE POSTE 

TIEMPO DE GARANTIA 

Cobertura total contra defectos de fabricación. 

SUPRESOR DE PICOS INCLUIDO 

20 KV  . Desvía los excesos de energía a tierra, presentes en eventos transitorios, 

para evitar el daño del equipo. 

TIEMPO DE VIDA 

LED CREE de 200,000 horas de vida. 

DETALLES  

Instaladas en niple de 2”. 

Terminados en aluminio inyectado. 

20 KV 
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LÍNEA PREMIUM 

PUNTA DE POSTE 

CONSUMO 
TONO 
DE LUZ 

ALIMENTACIÓN LM/W 
FLUJO 

LUMINOSO 

5500°K 85 - 305 VAC 180 

IMPERIAL-CD50 50W 9,000 Lm 

IMPERIAL-CD100 100W 18,000 Lm 

 Instalable en niple de 2”

 Cristal templado esmerilado, anti

deslumbramiento, reflector interno

 Anti-Vandalismo IK-6

 Protección anti animales, parte inferior

sellada

 Terminados en aluminio inyectado de

alta calidad

 Fácil acceso para mantenimiento.

 No artesanal

 Dimensiones 41x77 cm

TONOS DE LUZ OPCIONALES:  3000°K, 4100°K, 5000°K 

OPCIONAL: CUATRIVOLT 440 - 480 V 

360°, 220° >.99 65 20 KV 

Fabricado 
 con 

EL MEJOR DEL MUNDO IMPERIAL 
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CONSUMO 
TONO 
DE LUZ 

ALIMENTACIÓN LM/W 
FLUJO 

LUMINOSO 

5500°K 85 - 305 VAC 180 

KONICA-CD50 50W 9,000 Lm 

KONICA-CD100 100W 18,000 Lm 

 Instalable en niple de 2”

 Cubierta de policarbonato de alta

resistencia con garantía de 10 años de

decoloración

 Anti-Vandalismo IK-9

 Carcasa de Aluminio inyectado

 Dimensiones 52x77 cm

 Fácil acceso para mantenimiento

 Distribución de luz homogénea

360°, 160° >.99 65 20 KV 

LÍNEA PREMIUM 

PUNTA DE POSTE 

TONOS DE LUZ OPCIONALES:  3000°K, 4100°K, 5000°K 

OPCIONAL: CUATRIVOLT 440 - 480 V 

Fabricado 
 con 

EL MEJOR DEL MUNDO KONICA 
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 Instalable en niple de 2”

 LED 100,000h de vida

 Driver 50,000h de vida

 Ajuste Anti-deslumbramiento

 Anti-Vandalismo IK-7

 Terminados en aluminio inyectado de alta

calidad

 Cubierta de Policarbonato

 Dimensiones 56x46.5 cm

 Protección anti insectos

 Distribución de luz homogénea

CONSUMO 
TONO 
DE LUZ 

ALIMENTACIÓN LM/W 
FLUJO 

LUMINOSO 

GALAXY-C50 50W 

5500°K 100 - 260 VAC 150 

7,500 Lm 

GALAXY-C100 100W 15,000 Lm 

360°, 180° >.9 65 5 KV 

TONO DE LUZ OPCIONAL:  4100°K 

LÍNEA INDUSTRIAL 

PUNTA DE POSTE 

GALAXY 

Fabricado 

 con 
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Norteamérica #205 Col. Vista Hermosa Monterrey, 
Nuevo León, México. C.P. 64620 

Teléfono: 8181153175 / 81135-78617
WhatsApp: +52-81128-41241

Sitio Web: www.commaq.com.mx

C O M E R C I A L I Z A D O R A




