
ALE II
Iluminación de Áreas

IP65

5/7/10 Años
de Garantía

Múltiples opciones 
de lentes ópticas

Eficacia
150 lm/W

Fácil instalación 
y mantenimiento

CCT
Seleccionable

Opciones de
Sensor de 
Movimiento
Plug & Play

3 Potencias
Seleccionables

Fotocelda
Opcional

ESTACIONAMIENTOS EN EXTERIORES

150W/100W/70W

150lm/W

22500lm/15000lm/10500lm

4000K/5000K

404X250X65mm

AC100–277V

200W/150W/100W

150lm/W

461X288X65mm

30000lm/22500lm/15000lm

4000K/5000K

AC100–277V

ALEII-150W ALEII-200W ALEII-300W

300W/240W/200W

150lm/W

45000lm/36000lm/30000lm

4000K/5000K

576X338X71mm

AC100–277V

Modelo de Producto

Potencia Seleccionable 

Eficacia Luminosa

Dimensiones

Flujo Luminoso

CCT Seleccionable

Voltaje de Entrada

ACCESORIOS

Sensor de Movimiento
Microondas

Fotocelda TIPO A
(Embone)

TIPO A2
(Embone)

TIPO B
(Brazo ajustable 

para poste
cuadrado/circular)

TIPO B2
(Brazo ajustable 

para poste
cuadrado/circular)

TIPO C
(Brazo fijo para poste
cuadrado/circular)

TIPO D
(Lira Compacta)

TIPO E
(Lira)

TIPO F TIPO G TIPO H

18
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75W

9375lm @3000K
10500lm @4000K & 5000K

3000K/4000K/5000K

AC120-277V

100W

125lm/W @3000K, 140lm/W @4000K & 5000K

353x325x468mm(Cuello de Cisne), 497x325x84mm(Brazo)

12500lm @3000K
14000lm @4000K & 5000K

3000K/4000K/5000K

AC120-277V

SLP-75W SLP-100W SLP-150W

150W

18750lm @3000K
21000lm @4000K & 5000K

3000K/4000K/5000K

AC120-277V

Modelo de Producto

Potencia

Eficacia Luminosa

Dimensiones

Flujo Luminoso

CCT Seleccionable

Voltaje de Entrada

ACCESORIOS

Montaje con Cuello de Cisne Montaje con Brazo

Alta Eficacia
125-140 lm/W

3 CCTs
Seleccionables

Dimable
0-10V

5 Años
de Garantía

Fácil instalación 
y mantenimiento

Libre de 
Flicker 

Cumple con la 
normativa de 
cielos oscuros

Plegable y
Diseño económico

SLP
Farola Ornamental

IP65

FAROLAS ORNAMENTALES

19191919
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60W

170lm/W

10200lm/7650lm/5100lm

3000K/4000K/5000K

502.5x452.5x395.5mm

AC120-347V

100W

170lm/W

502.5x452.5x395.5mm

17000lm/12750lm/8500lm

3000K/4000K/5000K

AC120-347V

SLP09-60W SLP-100W SLP-150W

150W

170lm/W

25500lm/18700lm/12750lm

3000K/4000K/5000K

502.5x452.5x395.5mm

AC120-347V

Modelo de Producto

Potencia

Eficacia Luminosa

Dimensiones

Flujo Luminoso

CCT Seleccionable

Voltaje de Entrada

SLP09
Farola Ornamental

IP65

FAROLAS ORNAMENTALES

ACCESORIOS

Adaptador de Ø76mm a Ø60mm 

Alta Eficacia
170 lm/W

3 CCTs
Seleccionables

3 Potencias
Seleccionables

Dimable
0-10V

Plegable y
Diseño económico

5 Años
de Garantía

Sensor PIR
Opcional

Sensor de
Luz Diurna

Sistema de
Control Inteligente

Libre de
Flicker

Cumple con la 
normativa de 
cielos oscuros

20202020
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REFLECTORES

FLT
Reflector LED

IP66 IK08

40W/60W/80W/100W

7600lm/11400lm/15200lm/19000lm

5000K

303x220x52mm

AC120-277V

FLT-40W/60W/80W/100W

190lm/W

300W

57000lm

5000K

481x348x53mm

AC120-277V

FLT-300W

190lm/W

200W/240W

38000lm/45600lm

5000K

408x295x53mm

AC120-277V

FLT-200W/240W

190lm/W

150W

28500lm

5000K

366x266x52mm

AC120-277V

FLT-150W

190lm/W

Modelo de Producto

Potencia

Eficacia Luminosa

Dimensiones

Flujo Luminoso

CCT

Voltaje de Entrada

5 Años
de Garantía

Alta Eficacia
190 lm/W

Opción Dimable
0-10V

Ángulo de
apertura 120°

Fácil instalación 
y mantenimiento

21212121
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REFLECTORES

FL
Reflector LED

IP66 IK07

30W/20W/15W

5100lm/3400lm/2550lm

3000K/4000K/5000K

143x159x55mm

AC120-277V

FL-30W

170lm/W

60W/50W/40W

10200lm/8500lm/6800lm

3000K/4000K/5000K

143x159x55mm

AC120-277V

FL-60W

170lm/W

100W/80W/60W

17000lm/13600lm/10200lm

3000K/4000K/5000K

143x159x55mm

AC120-277V

FL-100W

170lm/W

150W/120W/90W

25500lm/20400lm/15300lm

3000K/4000K/5000K

143x159x55mm

AC120-277V

FL-150W

170lm/W

200W/160W/120W

34000lm/27200lm/20400lm

3000K/4000K/5000K

143x159x55mm

AC120-277V

FL-200W

170lm/W

300W/240W/180W

51000lm/40800lm/30600lm

3000K/4000K/5000K

143x159x55mm

AC120-277V

FL-300W

170lm/W

Modelo de Producto

Potencia Seleccionable

Eficacia Luminosa

Dimensiones

Flujo Luminoso

CCT Seleccionable

Voltaje de Entrada

Alta Eficacia
170 lm/W

3 CCTs
Seleccionables

3 Potencias
Seleccionables

Dimable 
0-10V

Fácil instalación 
y mantenimiento

5 Años
de Garantía

Fotocelda
Opcional

Receptáculo NEMA Fotocelda Shorting Cap Embone
(100W/150W/
200W/300W)

Lira Compacta
(100W/150W/
200W/300W)

Lira Compacta
(30W/60W)

Brazo Articulado
(30W/60W)

Embone
(100W/150W/
200W/300W)

ACCESORIOS

22222222
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LUMINARIAS DEPORTIVAS

HR
Luminaria Deportiva Circular

IP66 IK09

Alta Eficacia
170 lm/W

Dimable
0-10V

Opciones de
 dispositivos de 
puntería láser

Fácil instalación 
y mantenimiento

Varias Opciones
de Lentes Ópticos

Supresor de
Picos 10KV

5/7/10 Años
de Garantía

300W/400W/500W/650W

51000lm/68000lm/85000lm/110500lm

5000K

610x549x321mm

AC120-277V

HR-300W/400W/500W/650W

170lm/W

720W/800W/1000W/1200W

170lm/W

632x817x682mm

122400lm/136000lm/170000lm/204000lm

5000K

AC120-277V

HR-720W/800W/1000W/1200WModelo de Producto

Potencia

Eficacia Luminosa

Dimensiones

Flujo Luminoso

CCT

Voltaje de Entrada

ACCESORIOS

Dispositivo de precisión Visera

23232323

C O M E R C I A L I Z A D O R A



LUMINARIAS DEPORTIVAS

HM
Luminaria Deportiva Modular

IP66 IK09

Alta Eficacia
150 lm/W

Dimable 
0-10V

Opciones de
 dispositivos de 
puntería láser

Fácil instalación 
y mantenimiento

Varias Opciones
de Lentes Ópticos

Supresor de
Picos 10KV

5/7/10 Años
de Garantía

400W/500W/650W

67500lm/75000lm/97500lm

5000K

610x549x321mm

AC120-277V

HM-400W/500W/650W

150lm/W

720W/800W/900W/1000W/1200W/1300W

150lm/W

632x817x682mm

108000lm/120000lm/135000lm/150000lm/180000lm/195000lm

5000K

AC120-277V

HM-720W/800W/900W/1000W/1200W/1300WModelo de Producto

Potencia

Eficacia Luminosa

Dimensiones

Flujo Luminoso

CCT

Voltaje de Entrada

ACCESORIOS

Dispositivo de precisión Visera

24242424
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LUMINARIAS DEPORTIVAS

HM II
Luminaria Deportiva Modular

IP66 IK09

Alta Eficacia
160 lm/W

Dimable
0-10V

Opciones de
 dispositivos de 
puntería láser

Fácil instalación 
y mantenimiento

Varias opciones
de lentes ópticos

Supresor de
Picos 10KV

5/7/10 Años
de Garantía

400W/300W/200W

64000/48000/32000lm

5000K

365x327x230mm

AC120-277V/200-480V

HMII-400W

160lm/W

600W/500W/400W

96000/80000/64000lm

5000K

365x491x230mm

AC120-277V/200-480V

HMII-600W

160lm/W

800W/700W/600W

128000/112000/96000lm

5000K

698x330x243mm

AC120-277V/200-480V

HMII-800W

160lm/W

1200W/1000W/800W

192000/160000/128000lm

5000K

698x494x243mm

AC120-277V/200-480V

HMII-1200W

160lm/W

Modelo de Producto

Potencia Seleccionable

Eficacia Luminosa

Dimensiones

Flujo Luminoso

CCT

Voltaje de Entrada

ACCESORIOS

Dispositivo de precisión Montaje con lira Visera para 18°, 30°, 45°, 60° Visera para 56°

25252525
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WPT
Wallpack de Haz Semi Recortado

IK06IP65

WALL PACK

5/7/10 Años
de Garantía

Alta Eficacia
140 lm/W

3 CCTs
Seleccionables

3 Potencias
Seleccionables

Dimable
0-10V

Fácil instalación 
y mantenimiento

Sensor de
Luz Diurna

4 Tornillos 5 Tuercas de 
Seguridad

1 Esponja ANT-5-4T
ANT-6-4T

ANT-5-16B-3
(Personalizado)

Sensor de Luz

ACCESORIOS

80W/60W/40W

11200lm/8400lm/5600lm

3000K/4000K/5000K

360.8x235.5x185.7mm

AC120-277V

WPT-80W

140lm/W

120W/100W/90W

140lm/W

360.8x235.5x185.7mm

16800lm/14000lm/12600lm

3000K/4000K/5000K

AC120-277V

WPT-120WModelo de Producto

Potencia Seleccionable

Eficacia Luminosa

Dimensiones

Flujo Luminoso

CCT Seleccionable

Voltaje de Entrada

26262626
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40W/30W/20W

130lm/W

5200lm/3900lm/2600lm

3000K/4000K/5000K

165x134x197.2mm

AC120–277V/120-347V/277–480V

80W/60W/40W

130lm/W

216x151x235.4mm

10400lm/7800lm/5200lm

3000K/4000K/5000K

AC120–277V/120-347V/277–480V

WPA-40W WPA-80W WPA-120W

120W/100W/80W

130lm/W

15600lm/13000lm/10400lm

3000K/4000K/5000K

267x164x272.5mm

AC120–277V/120-347V/277–480V

Modelo de Producto

Potencia Seleccionable

Eficacia Luminosa

Dimensiones

Flujo Luminoso

CCT Seleccionable

Voltaje de Entrada

WALL PACK

WPA
Wallpack Ajustable

IK08IP65

5/7/10 Años
de Garantía

Alta Eficacia
130 lm/W

3 CCTs
Seleccionables

3 Potencias
Seleccionables

Dimable
0-10V

Fácil instalación 
y mantenimiento

Sensor de
Luz Diurna

4 Tornillos 5 Tuercas de 
Seguridad

1 Esponja ANT-5-4T
ANT-6-4T

ANT-5-16B-3
(Perzonalizado)

Sensor de Luz

ACCESORIOS

27
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WPF
Wallpack de Haz Recortado

IK08IP65

WALL PACK

5/7/10 Años
de Garantía

Alta Eficacia
130 lm/W

3 CCTs
Seleccionables

3 Potencias
Seleccionables

Dimable
0-10V

Fácil instalación 
y mantenimiento

Sensor de
Luz Diurna

4 Tornillos 5 Tuercas de
Seguridad

1 Esponja ANT-5-4T
ANT-6-4T

ANT-5-16B-3
(Perzonalizado)

Sensor de Luz

ACCESORIOS

40W/30W/20W

5200lm/3900lm/2600lm

3000K/4000K/5000K

361.6x235.5x187.4mm

WPF-40W

130lm/W

60W/40W/30W

7800lm/5200lm/3900lm

3000K/4000K/5000K

361.6x235.5x187.4mm

WPF-60W

130lm/W

80W/60W/40W

10400lm/7800lm/5200lm

3000K/4000K/5000K

361.6x235.5x187.4mm

AC120–277V/120-347V/277–480V

WPF-80W

130lm/W

100W/80W/60W

13000lm/10400lm/7800lm

3000K/4000K/5000K

361.6x235.5x187.4mm

WPF-100W

130lm/W

120W/100W/80W

15600lm/13000lm/10400lm

3000K/4000K/5000K

361.6x235.5x187.4mm

WPF-120W

130lm/W

Modelo de Producto

Potencia Seleccionable

Eficacia Luminosa

Dimensiones

Flujo Luminoso

CCT Seleccionable

Voltaje de Entrada

28
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25W/20W/15W

140lm/W

205x147x78.5mm

3500lm/2800lm/2100lm

3000K/4000K/5000K

AC100-277V

WPC-25WModelo de Producto

Potencia Seleccionable

Eficacia Luminosa

Dimensiones

Flujo Luminoso

CCT Seleccionable

Voltaje de Entrada

WALLPACK

WPC
Mini Wallpack

IK08IP65

5/7/10 Años
de Garantía

Alta Eficacia
140 lm/W

3 CCTs
Seleccionable

3 Potencias
Seleccionables

Dimable 
0-10V

Fácil instalación 
y mantenimiento

Sensor de
Luz Diurna

Sensor de Luz

ACCESORIOS

29
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SLB
Iluminación Vial LED

IP66

VIALIDAD & ALUMBRADO PÚBLICO

20~30W

3400~5100lm

5000K

362x143x54mm

AC100-277V

SLB-20W/30W

170lm/W

40~60W

6800~10200lm

5000K

476x194x74mm

AC100-277V

SLB-40W/60W

170lm/W

80~100W

13600~17000lm

5000K

567x233x87mm

AC100-277V

SLB-80W/100W

170lm/W

120~150W

18000~22500lm

5000K

673x295x101mm

AC100-277V

SLB-120W/150W

170lm/W

180~250W

27000~37500lm

5000K

742x337x114mm

AC100-277V

SLB-180W/250W

170lm/W

Modelo de Producto

Potencia

Eficacia Luminosa

Dimensiones

Flujo Luminoso

CCT

Voltaje de Entrada

5/7/10 Años
de Garantía

Alta Eficacia
170 lm/W

Dimable
0-10V

Fácil instalación 
y mantenimiento

Opciones de
 lentes ópticos

Tipo II, III, IV

Supresor de 
picos 10KV 

Fotocelda 
Opcional

Sistema de
Control

Inteligente

ACCESORIOS

Fotocelda opcional Supresor de Picos 10KV

30
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SLE
Iluminación Vial LED

IP66

VIALIDAD & ALUMBRADO PÚBLICO

60W

9000lm

2700K-6500K

463x173x87mm

AC120-277V

SLE-60W

150lm/W

80W

12000lm

2700K-6500K 

570x200x88mm

AC120-277V

SLE-80W

150lm/W

120W/100W

18000lm/15000lm

2700K-6500K 

611x240x89mm

AC120-277V

SLE-120W/100W

150lm/W

180W

27000lm

2700K-6500K 

680x260x89mm

AC120-277V

SLE-180W

150lm/W

240W

36000lm

2700K-6500K 

693x300x90mm

AC120-277V

SLE-240W

150lm/W

Modelo de Producto

Potencia

Eficacia Luminosa

Dimensiones

Flujo Luminoso

CCT

Voltaje de Entrada

5 Años
de Garantía

Alta Eficacia
150 lm/W

Dimable 
0-10V

Fácil instalación 
y mantenimiento

Opciones de
 lentes ópticos

Tipo II, III, IV

Supresor de 
picos 10KV 

Fotocelda 
Opcional

ACCESORIOS

Fotocelda opcional

31313131
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Athena III
Todo en uno

IP66

ILUMINACIÓN VIAL SOLAR

5 Años
de Garantía

Alta Eficacia
200 lm/W

Ángulo de Instalación 
Ajustable 90° 

Sensor PIR
Opcional

Batería LiFePo4 
de Grado A

Mantenimiento 
Conveniente

Panel Solar de
Alta Eficacia

Controlador MPPT
12V/24V

30W

200lm/W

6000lm

5000K

744.8x407.3x206.8mm

12V

AthenaIII-30W

40W

200lm/W

8000lm

5000K

744.8x407.3x206.8mm

12V

AthenaIII-40W

50W

200lm/W

10000lm

5000K

803.8x407.3x206.8mm

12V

AthenaIII-50W

60W

200lm/W

12000lm

5000K

896.8x407.3x206.8mm

12V

AthenaIII-60WModelo de Producto

Potencia

Eficacia Luminosa

Dimensiones

Flujo Luminoso

CCT

Voltaje de Entrada

80W

200lm/W

16000lm

5000K

1081.7x407.3x206.8mm

12V

AthenaIII-80W

100W

200lm/W

20000lm

5000K

989.8x855.3x206.8mm

24V

AthenaIII-100W

120W

200lm/W

24000lm

5000K

1361.8x855.3x298.3mm

24V

AthenaIII-120W

150W

200lm/W

30000lm

5000K

1547.1x855.3x298.3mm

24V

AthenaIII-150W

200W

200lm/W

40000lm

5000K

1733.8*855.3*298.3mm

24V

AthenaIII-200WModelo de Producto

Potencia

Eficacia Luminosa

Dimensiones

Flujo Luminoso

CCT

Voltaje de Entrada

32323232

C O M E R C I A L I Z A D O R A



5 Años
de Garantía

Hasta 
170 lm/w

Diseño modular,
mantenimiento 

conveniente

Batería LiFePo4 
de Grado A

Control de tiempo
y atenuación
 automática

Panel Solar de
Alta Eficacia

Controlador MPPT
12V/24V

Venus II
Todo en dos

IP65

ILUMINACIÓN VIAL SOLAR

30W  40W

60W  80W  100W

30W

5100lm

3000K-6500K

540x229x108mm

DC12.8V

VenusII-30W

170lm/W

40W

6800lm

3000K-6500K

540x229x108mm

DC12.8V

VenusII-40W

170lm/W

60W

10200lm

3000K-6500K

745x332x182mm

DC12V

VenusII-60W

170lm/W

100W

17000lm

3000K-6500K

910x332x182mm

DC24V

VenusII-100W

170lm/W

80W

13600lm

3000K-6500K

910x332x182mm

DC24V

VenusII-80W

170lm/W

Modelo de Producto

Potencia

Eficacia Luminosa

Dimensiones

Flujo Luminoso

CCT

Voltaje de Entrada

33333333
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Hercules
Luminaria Solar Modular

IP65

ILUMINACIÓN VIAL SOLAR

100W

18000lm

3000K-6500K

763X283X106.5mm

DC12.8V

Hercules-100W

180lm/W

120W

21600lm

3000K-6500K

763X283X106.5mm

DC12.8V

Hercules-120W

180lm/W

150W

27000lm

3000K-6500K

763X283X106.5mm

DC12.8V

Hercules-150W

180lm/W

Modelo de Producto

Potencia

Eficacia Luminosa

Dimensiones

Flujo Luminoso

CCT

Voltaje de Entrada

5 Años
de Garantía

Alta Eficacia
180 lm/W

Batería LiFePo4 
de Grado A

Control de tiempo
y atenuación
 automática

Panel Solar de
Alta Eficacia

Controlador MPPT
12V/24V

Mantenimiento
Conveniente

34343434
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DSL
Todo en uno

IP65

ILUMINACIÓN VIAL SOLAR

80W

13600lm

3000-6000K 

1390x445x125mm

DC12V

DSL-80W

170lm/W

60W

10200lm

3000-6000K

1080x445x125mm

DC12V

DSL-60W

170lm/W

100W

17000lm

3000-6000K

1680x445x125mm

DC12V

DSL-100W

170lm/W

Modelo de Producto

Potencia

Eficacia Luminosa

Dimensiones

Flujo Luminoso

CCT

Voltaje de Entrada

3 / 5 Años
de Garantía

Alta Eficacia
170lm/W

Panel Solar de
Alta Eficacia

Controlador MPPT
12V

Varias opciones
de lentes ópticos

Alto BrilloSensor PIR 
Opcional

35353535
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Norteamérica #205 Col. Vista Hermosa Monterrey, 
Nuevo León, México. C.P. 64620 

Teléfono: 8181153175 / 81135-78617
WhatsApp: +52-81128-41241

Sitio Web: www.commaq.com.mx
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