
LUMINARIAS DE ÁREA CLASIFICADA

Serie A/A2/A3/A4
Clase l División 2, Clase ll División 1 & 2,

Zona 1 y/o 2, Zona 21 y/o 22

5 Años de
Garantía

Alta Eficacia
140 lm/W

Dimable
0-10V 

Opción de 
Batería de
90 Minutos

3 CCTs
Seleccionables

3 Potencias
Seleccionables

ACCESORIOS

Lira

Opción 1: Montaje adosado Opción 2: Montaje en pared

Lira

Opción 3: Montaje con gancho

Gancho
EX-Gancho

Cadena de suspensión
EX-Cadena

Opción 4: Montaje con parante (Sólo para A y A2)

EX-Slip 
Parante

Opción 5: Montaje con tubo (vertical)

Tubo
EX-Tubo recto

Caja de conexión
EX-HD51-KB1

Opción 6: Montaje con tubo (no vertical)

Caja de conexión
EX-HD51-KB1

Tubo
EX-Tubo doblado

Cadena de suspensión
EX-Cadena

Cadena de balance

Opción 7: Brazo montante para pared

EX-MBrazo
Brazo montante

45mm

Opción 8: Soporte montante en poste (90°)

EX-90PSoporte

45mm

Llave allen #8

Opción 9: Soporte montante para poste (25°)

EX-25PSoporte

Opción 10: Montaje en pared con caja de 
conexiones (90°)

Brazo montante
EX-HD51-KYD 90

Opción 11: Montaje en pared con caja de 
conexiones (25°)

Brazo montante
EX-HD51-KYD 25

Llave allen #6

Por seguridad, asegúrese 
que el tornillo

esté bien ajustado

20W

140lm/W

2800lm

3000K-6500K

250x160x244

EX-20W
(A2N**D**)

40W

140lm/W

5600lm

3000K-6500K

250x160x244

EX-40W
(A2N**D**)

120W

140lm/W

16800lm

3000K-6500K

250x160x244

EX-120W
(A3N**D**)

60W

140lm/W

8400lm

3000K-6500K

250x160x244

EX-60W
(A2N**D**)

80W

140lm/W

11200lm

3000K-6500K

320x240x263

EX-80W
(AN**D**)

60W

140lm/W

8400lm

3000K-6500K

320x240x263

EX-60W
(AN**D**)

100W

140lm/W

14000lm

3000K-6500K

320x240x263

EX-100W
(AN**D**)

150W

140lm/W

21000lm

3000K-6500K

250x160x244

EX-150W
(A3N**D**)

180W

140lm/W

25200lm

3000K-6500K

250x160x244

EX-180W
(A3N**D**)

200W

140lm/W

28000lm

3000K-6500K

320x240x263

EX-200W
(A3N**D**)

250W

140lm/W

35000lm

3000K-6500K

320x240x263

EX-250W
(A3N**D**)

300W

140lm/W

42000lm

3000K-6500K

320x240x263

EX-300W
(A3N**D**)

Parámetros Técnicos - para Zona 2/21/22

AC100–277V

Modelo de 
Producto

Potencia

Eficacia
 Luminosa

Dimensiones

Flujo 
Luminoso

CCT

Voltaje de 
Entrada

20W

140lm/W

2800lm

3000K-6500K

250x160x244

EX-20W
(A2YZDA)

40W

140lm/W

5600lm

3000K-6500K

250x160x244

EX-40W
(A2YZDA)

120W

140lm/W

16800lm

3000K-6500K

250x160x244

EX-120W
(A3YZDA)

60W

140lm/W

8400lm

3000K-6500K

250x160x244

EX-60W
(A2YZDA)

80W

140lm/W

11200lm

3000K-6500K

320x240x263

EX-80W
(AYZDA)

60W

140lm/W

8400lm

3000K-6500K

320x240x263

EX-60W
(AYZDA)

100W

140lm/W

14000lm

3000K-6500K

320x240x263

EX-100W
(AYZDA)

150W

140lm/W

21000lm

3000K-6500K

250x160x244

EX-150W
(A3YZDA)

180W

140lm/W

25200lm

3000K-6500K

250x160x244

EX-180W
(A3YZDA)

200W

140lm/W

28000lm

3000K-6500K

320x240x263

EX-200W
(A3YZDA)

250W

140lm/W

35000lm

3000K-6500K

320x240x263

EX-250W
(A4YZDA)

300W

140lm/W

42000lm

3000K-6500K

320x240x263

EX-300W
(A4YZDA)

400W

140lm/W

56000lm

3000K-6500K

320x240x263

EX-400W
(A4YZDA)

Parámetros Técnicos - Clase I División 2

AC100–277V/200-480V AC100–277V/277-480V

Modelo de 
Producto

Potencia

Eficacia
 Luminosa

Dimensiones

Flujo 
Luminoso

CCT

Voltaje de 
Entrada

41414141

C O M E R C I A L I Z A D O R A



20/40/50/60/80/100W

140lm/W

2800-14000lm

270x270x173mm

AC100–277V/200-480V

EX-B

20/40/50/60/80/100/120/150/180/200W

140lm/W

2800-28000lm

370x370x190mm

AC100–277V/200-480V

EX-B3

20/25/30/35/40/50/60/70W

140lm/W

2800-9800lm

270x270x173mm

AC100–277V/200-480V

EX-B2

150/180/200/250/300/350/400W

140lm/W

21000-56000lm

480x480x200mm

AC100–277V/200-480V

EX-B4Modelo de Producto

Potencia

Eficacia Luminosa

Dimensiones

Flujo Luminoso

CCT

Voltaje de Entrada

Parámetros Técnicos - Clase I División 2

3000K/4000K/5000K/5700K/6500K

LUMINARIAS DE ÁREA CLASIFICADA

Serie B/B2/B3/B4
Clase l División 2, Clase ll División 1 & 2,

Zona 1 & 2, Zona 21 & 22

5 Años de
Garantía

Alta Eficacia
140 lm/W

Dimable
0-10V 

Opción de 
Batería de
90 Minutos

3 CCTs
Seleccionables

3 Potencias
Seleccionables

Opción 1: Montaje en techo Opción 2: Montaje en pared Opción 3: Montante 25°
Serie B/B3:

B

B3

B

B3

B

B3

 NPT 3/4-6H pulg. 
por pie

 NPT 3/4-6H pulg.
por pie (62.5 mm/m)

1-1/2" NPT

Nota: El montaje en techo es adecuado para 
modelos con cubierta de compartimiento 
de driver A.

Nota: El montaje en pared es adecuado 
para modelos con cubierta de 
compartimiento de driver C.

Nota: 1. El montaje con montante es adecuado 
para modelos con cubierta de compartimiento 
de driver D.  2. La rosca del tubo es 1-1/2" NPT.

Opción 4: Montaje suspendido

B

B3

Tubo
EX-Tubo recto

Nota: El montaje en tubo es 
adecuado para modelos 
con cubierta de 
compartimiento de driver B.

Opción 5: Montaje en superficie

B

B3

Nota: 1. La lira es un accesorio estándar que 
está incluido en el empaque. 2. El montaje de 
superficie es adecuado para modelos con 
cubierta de compartimiento de driver B.

Opción 1: Montaje en superficie Opción 2: Montaje suspendido
Serie B2:

Tubo
EX-Tubo recto

Nota: La lira es un accesorio estándar que está incluido en el empaque. 

Techo

Pared

Opción 1: Montaje en superficie
Serie B4:

Nota:
1. La lira es un accesorio estándar que está incluido en el empaque. 
2. El montaje en superficie es adecuado para modelos con cubierta 
de compartimiento de driver E, F, G.

Techo

Pared

Opción 2: Montaje en pared Opción 3: Montaje Suspendido

Tubo
EX-Tubo recto

Nota: 
El montaje en pared es adecuado para modelos con 
cubierta de compartimiento de driver C.

Nota: 
El montaje suspendido es adecuado para modelos con cubierta de 
compartimiento de driver E, F, G.

Opción 4: Montante 25° Opción 5: Montaje en techo

Nota:
El montaje con montante es adecuado para modelos con 
cubierta de compartimiento de driver D.

Nota:
El montaje de superficie es adecuado para modelos con caja 
de compartimiento de driver A.

ACCESORIOS

B B3 B2 B4

42424242

C O M E R C I A L I Z A D O R A



LUMINARIAS DE ÁREA CLASIFICADA

Serie C/C2/C3
Clase l División 1 & 2, Clase ll División 1 & 2,

Zona 1 & 2, Zona 21 & 22

5 Años de 
Garantía

Alta Eficacia
140 lm/W

Dimable 
0-10V

Opción de 
Batería de
90 Minutos

ACCESORIOS

Lira

Conducto Metálico

Opción 1: Montaje en techo Opción 2: Montaje en pared Opción 3: Montaje con gancho

Gancho
EX-Gancho

Cadena
EX-Cadena

Opción 8: Montaje con parante (Sólo para C2)

EX-Deslizante
Montaje con parante

EX-NG

Lira

Conducto Metálico
EX-NG

Opción 6: Montaje con tubo (Vertical)

Tubo
EX-Tubo recto

Caja de Conexión
EX-HD51-KB1

Opción 7: Montaje con tubo doblado (No vertical)

Caja de Conexión
EX-HD51-KB1

Tubo 
EX-Tubo doblado

Cadena
EX-Cadena

Opción 4: Montaje en pared con caja de
conexión (90°)

Opción 5: Montaje en pared con caja de 
conexión (25°)

Brazo montante
EX-HD51-KYD 90

Brazo montante
EX-HD51-KYD 25

20W

140lm/W

2800lm

2700K-7000K

Φ358x331mm

EX-20W
(C2YZDA)

40W

140lm/W

5600lm

2700K-7000K

Φ358x331mm

EX-40W
(C2YZDA)

200W

140lm/W

28000lm

2700K-7000K

Φ443x590mm

EX-200W
(C3YZDA)

60W

140lm/W

8400lm

2700K-7000K

Φ358x331mm

EX-60W
(C2YZDA)

100W

140lm/W

14000lm

2700K-7000K

Φ406x342mm

EX-100W
(CYZDA)

80W

140lm/W

11200lm

2700K-7000K

Φ358x331mm

EX-80W
(C2YZDA)

150W

140lm/W

21000lm

2700K-7000K

Φ406x342mm

EX-150W
(CYZDA)

250W

140lm/W

35000lm

2700K-7000K

Φ443x590mm

EX-250W
(C3YZDA)

280W

140lm/W

39200lm

2700K-7000K

Φ443x590mm

EX-280W
(C3YZDA)

Serie C2 Serie C Serie C3

AC100–277V/200-480V AC100–277V/200-480V AC100–277V/200-480V

Modelo de 
Producto

Potencia

Eficacia
 Luminosa

Dimensiones

Flujo 
Luminoso

CCT

Voltaje de 
Entrada

C3CC2

43434343

C O M E R C I A L I Z A D O R A



10W

140lm/W

1200lm

2200K-7000K

Φ175x311.15mm

AC100–277V

EX-10W

20W

140lm/W

2400lm

2200K-7000K

Φ175x311.15mm

AC100–277V

EX-20W

30W

140lm/W

3600lm

2200K-7000K

Φ175x311.15mm

AC100–277V

EX-30W

40W

140lm/W

4800lm

2200K-7000K

Φ175x311.15mm

AC100–277V

EX-40WModelo de Producto

Potencia

Eficacia Luminosa

Dimensiones

Flujo Luminoso

CCT

Voltaje de Entrada

LUMINARIAS DE ÁREA CLASIFICADA

Serie G
Clase l División 1 & 2, Clase ll División 1 & 2,

Zona 1 & 2, Zona 21 & 22

5 Años de 
Garantía

Alta Eficacia
140 lm/W

Dimable
0-10V

Opción de 
Batería de
90 Minutos

ACCESORIOS

Caja de Conexión
EX-Caja de conexión

Adaptador de dirección colgante
EX-D01

Tubo recto
EX-STubo

Tubo doblado
EX-WTubo

Conducto Metálico
EX-Conducto

Gancho de instalación
EX-Gancho

Cadena
EX-Cadena

Brazo 25° con caja
de cnexión

EX-25JSoporte

Brazo 90° con caja 
de conexión 

EX-90JSoporte

90° Soporte en poste
EX-90PSoporte

25° Soporte en poste
EX-25PSoporte

44444444

C O M E R C I A L I Z A D O R A



LUMINARIAS DE ÁREA CLASIFICADA

Serie D/D2
Clase l División 1 & 2, Clase ll División 1 & 2,

Zona 1 & 2, Zona 21 & 22

5 Años de
Garantía

Alta Eficacia
140 lm/W

Dimable
0-10V

Opción de 
Batería de
90 Minutos

20W

140lm/W

2800lm

2200K-7000K

294.6x294.6x243mm

EX-20W
(D2YZDA)

40W

140lm/W

5600lm

2200K-7000K

294.6x294.6x243mm

EX-40W
(D2YZDA)

150W

140lm/W

21000lm

2200K-7000K

398.8x284.5x253mm

EX-150W
(DYZDA)

60W

140lm/W

8400lm

2200K-7000K

294.6x294.6x243mm

EX-60W
(D2YZDA)

100W

140lm/W

14000lm

2200K-7000K

398.8x284.5x253mm

EX-100W
(DYZDA)

80W

140lm/W

11200lm

2200K-7000K

294.6x294.6x243mm

EX-80W
(D2YZDA)

200W

140lm/W

28000lm

2200K-7000K

398.8x284.5x253mm

EX-200W
(DYZDA)

220W

140lm/W

30800lm

2200K-7000K

398.8x284.5x253mm

EX-220W
(DYZDA)

Serie D2 Serie D

AC100–277V/200-480V or DC12-48V AC100–277V/200-480V or DC12-48V

Modelo de 
Producto

Potencia

Eficacia
 Luminosa

Dimensiones

Flujo 
Luminoso

CCT

Voltaje de 
Entrada

D2 D

ACCESORIOS

Lira

Opción 1: Montaje en techo Opción 2: Montaje en pared Opción 3: Montaje en poste

Lira

Opción 4: Montaje con tubo (Vertical) Opción 5: Montaje con tubo (No vertical)

Tubo
EX-Tubo recto

Caja de conexión
EX-HD51-KB1

Caja de conexión
EX-HD51-KB1

Tubo doblado
EX-Tubo doblado

Cadena
EX-Cadena

45454545

C O M E R C I A L I Z A D O R A



LUMINARIAS DE ÁREA CLASIFICADA

Serie H2/H4
Clase l División 2, Clase ll División 2,

Zona 2, Zona 22

5 Años de 
Garantía

Alta Eficacia
140 lm/W

Dimable
0-10V 

Opción de 
Batería de
90 Minutos

3 CCTs
Seleccionable

3 Potencias
Seleccionables

ACCESORIOS

Lira en forma de U

Lira en forma de U

Opción 1: Montaje en techo Opción 2: Montaje con pared Opción 3: Montaje en poste

Opción 4: Montaje con tubo Opción 5: Montaje con cadenas

Tubo recto
EX-Tubo recto

Caja de conexión
EX-HD51-KB1

Conducto 
Metálico

Conducto Metálico
EX-NG

Lira en forma de U

Conducto Metálico
EX-NG

Cadenas
EX-Cadena

Conducto Metálico
EX-NG

Conducto 
Metálico

Conducto 
Metálico

120W

140lm/W

16800lm

2200K-7000K

1200x119.5x222.8mm

EX-120W

40W

140lm/W

5600lm

2200K-7000K

1200x119.5x222.8mm

EX-40W

60W

140lm/W

8400lm

2200K-7000K

1200x119.5x222.8mm

EX-60W

100W

140lm/W

14000lm

2200K-7000K

1200x119.5x222.8mm

EX-100W

80W

140lm/W

11200lm

2200K-7000K

1200x119.5x222.8mm

EX-80W

180W

140lm/W

25200lm

2200K-7000K

1200x119.5x222.8mm

EX-180W

200W

140lm/W

28000lm

2200K-7000K

1200x119.5x222.8mm

EX-200W

160W

140lm/W

22400lm

2200K-7000K

1200x119.5x222.8mm

EX-160W

140W

140lm/W

19600lm

2200K-7000K

1200x119.5x222.8mm

EX-140W

Serie H4

AC100–277V/20-480V

Modelo de 
Producto

Potencia

Eficacia
 Luminosa

Dimensiones

Flujo 
Luminoso

CCT

Voltaje de 
Entrada

20W

140lm/W

2800lm

2200K-7000K

600x119.5x222.8mm

EX-20W

AC100–277V/200-480V

80W

140lm/W

11200lm

2200K-7000K

600x119.5x222.8mm

EX-80W

AC100–277V/200-480V

40W

140lm/W

5600lm

2200K-7000K

600x119.5x222.8mm

EX-40W

AC100–277V/200-480V

60W

140lm/W

8400lm

2200K-7000K

600x119.5x222.8mm

EX-60W

AC100–277V/200-480V

100W

AC100–277V/200-480V

140lm/W

14000lm

2200K-7000K

600x119.5x222.8mm

EX-100W

Serie H2

Modelo de 
Producto

Potencia

Eficacia
 Luminosa

Dimensiones

Flujo 
Luminoso

CCT

Voltaje de 
Entrada

46464646

C O M E R C I A L I Z A D O R A



5 Years
Warranty

140 lm/W
High Efficacy

0-10V 
Dimmable

Opción de 
Batería de
90 Minutos

3 CCTs
Selectable

3 Watts
Selectable

LUMINARIAS DE ÁREA CLASIFICADA

ACCESORIOS

Lira en forma de U

Lira en forma de U

Opción 1: Montaje en techo Opción 2: Montaje en pared Opción 3: Montaje en poste

Opción 4: Montaje suspendido Opción 5: Montaje con cadena

Tubo
EX-Tubo recto

Caja de conexión
EX-HD51-KB1

Lira en forma de U

Cadena
EX-Cadena

Superior    : 3/4" NPT (estándar), 1/2" NPT

Serie I2/I4
Clase l División 2, Clase ll División 1 & 2,

Zona 1 & 2, Zona 21 & 22

20W

140lm/W

2800lm

2700K-7000K

590x140x153mm

EX-20W

40W

140lm/W

5600lm

2700K-7000K

590x140x153mm

EX-40W

80W

140lm/W

11200lm

2700K-7000K

1183.9x140x207mm

EX-80W

60W

140lm/W

8400lm

2700K-7000K

590x140x153mm

EX-60W

60W

140lm/W

8400lm

2700K-7000K

1183.9x140x207mm

EX-60W

40W

140lm/W

5600lm

2700K-7000K

1183.9x140x207mm

EX-40W

100W

140lm/W

14000lm

2700K-7000K

1183.9x140x207mm

EX-100W

120W

140lm/W

16800lm

2700K-7000K

1183.9x140x207mm

EX-120W

Serie I2 Serie I4

AC100–277V/200-480V AC100–277V/200-480V

Modelo de 
Producto

Potencia

Eficacia
 Luminosa

Dimensiones

Flujo 
Luminoso

CCT

Voltaje de 
Entrada

I2 I4

47474747

C O M E R C I A L I Z A D O R A



LUMINARIAS DE ÁREA CLASIFICADA

Serie O
Clase l División 2, Clase ll División 1 & 2,

Zona 1 & 2, Zona 21 & 22

5 Años de 
Garantía

Alta Eficacia
100 lm/W

Dimable
0-10V

Opción de 
Batería de
90 Minutos

10W

100lm/W

1000lm

2700K-6500K

Φ8.5x328mm

AC100–277V

EX-10W

20W

100lm/W

2000lm

2700K-6500K

Φ8.5x328mm

AC100–277V

EX-20W

27W

100lm/W

4000lm

2700K-6500K

Φ8.5x328mm

AC100–277V

EX-27WModelo de Producto

Potencia

Eficacia Luminosa

Dimensiones

Flujo Luminoso

CCT

Voltaje de Entrada

ACCESORIOS

Disipador de calor Globo largo de vidrioEmpaquetaduraReflectorPieza principalExtensión

Globo de vidrio mediano Protector plano cortoProtector plano medianoProtector largo
para globo

Vidrio corto

Opción 1: Montaje en techo Opción 2: Montaje con tubo

Opción 3: Montaje en pared 90° Opción 4: Reflector disponible

Exterior
Tubo

(se pide por separado)Interior

Cubierta de montaje en techo

Colgante

Codo de pared Codo de paredCorto Largo Reflector

48484848

C O M E R C I A L I Z A D O R A



5 Años de
Garantía

Alta Eficacia
130 lm/W

Dimable
0-10V 

Opción de 
Batería de
90 Minutos

3 CCTs
Seleccionables

3 Potencias
Seleccionables

LUMINARIAS DE ÁREA CLASIFICADA

Serie Q1/Q2
Clase l División 2, Clase ll División 1 & 2,

Zona 2, Zona 21 & 22

ACCESORIOS
Opción 1: Montaje en techo Opción 2: Montaje en pared Opción 3: Brazo montante 25°

Opción 4: Montaje suspendido Opción 5: Montaje adosado

Tubo
EX-Tubo recto

Nota: El montaje en superficie es adecuado para el 
modelo con la tapa de la caja del controlador A.

Nota: El montaje en pared es adecuado para 
modelos con cubierta de caja de controlador C.

Nota: 1. El montaje en poste es adecuado para modelos 
con cubierta de caja de controlador D. 2. La rosca de la 
interfaz del poste de la lámpara es de 1-1/2" NPT.

Nota: El montaje colgante es 
adecuado para modelos con 
cubierta de caja de controlador B.

Nota: 1. El soporte en U es un accesorio estándar que se incluye 
en el embalaje. 2. El montaje en superficie es adecuado para 
modelos con cubierta de caja de controlador B.

1-1/2" NPT

NPT de 3/4-6H UNC 
por pie (62.5 mm/m)

NPT de 3/4-6H UNC 
por pie (62.5 mm/m)

80W

130lm/W

2600-13000lm

3000K/4000K/5000K/5700K/6500K

264x264x218mm

AC100–277V/200-480V

EX-Q1

20W/40W/50W/60W/80W/100W/120W/150W/180W/200W

130lm/W

2600-23400lm @Máx. 180W; 24000lm @200W

3000K/4000K/5000K/5700K/6500K

312x312x240mm

AC100–277V/200-480V

EX-Q2Modelo de Producto

Potencia

Eficacia Luminosa

Dimensiones

Flujo Luminoso

CCT

Voltaje de Entrada

Q1 Q2

49494949

C O M E R C I A L I Z A D O R A



LUMINARIAS DE ÁREA CLASIFICADA

Serie STA1/STA2
Clase l División 2, Clase ll División 1 & 2,

Zona 2, Zona 21 & 22

5 Años de
Garantía

Alta Eficacia
120-140 lm/W

Dimable
0-10V

Opción de 
Batería de
90 Minutos

Máx. 120W/Máx. 200W/Máx. 240W

120-140lm/W

14,400-16,800lm/24,000-28,000lm/28,800-33,600lm

2700K-7000K

550x329x72mm

AC200-277V

EX-STA1

Máx. 120W

120-140lm/W

14,400-16,800lm

2700K-7000K

415x264x75mm

AC200-277V

EX-STA2Modelo de Producto

Potencia

Eficacia Luminosa

Dimensiones

Flujo Luminoso

CCT

Voltaje de Entrada

ACCESORIOS

Soporte adaptador y Soporte 
de montaje para poste de luz

Opción 1: Montaje en poste

Embone fijoAdaptador

Soporte adaptador y kit de 
montaje con lira compacta

Opción 2: Montaje con lira compacta

Adaptador Lira compacta

Soporte adaptador y 
kit de montaje del brazo A

Opción 3: Brazo de montaje (A)

Kit A de brazo ajustableAdaptador

Soporte adaptador y kit de 
montaje de brazo ajustable B

Opción 4: Brazo de montaje (B)

Adaptador Kit B de brazo ajustable

Soporte adaptador y Soporte 
de montaje para poste de luz

Opción 5: Montaje con embone ajustable

Embone orientableAdaptador

Lira de acero

Opción 6: Montaje con lira

Lira de acero

Opción 7: Montaje con parante

EX-Kit de montaje con parante

STA1 STA2

50505050

C O M E R C I A L I Z A D O R A



5 Años de 
Garantía

Alta Eficacia
150 lm/W

Dimable
0-10V 

Opción de 
Batería de
90 Minutos

3 CCTs
Seleccionables

3 Potencias
Seleccionables

LUMINARIAS DE ÁREA CLASIFICADA

Serie R2/R4
Clase l División 2, Clase ll División 2,

Zona 1 & 2, Zona 21 & 22

20W/30W/36W

150lm/W

3000/4500/5400lm

2700K/4000K/5000K

698x225x133.5mm

AC120-277V

EX-R2

30W/40W/50W/60W

150lm/W

4500/6000/7500/9000lm

2700K/4000K/5000K

1302x225x149.5mm

AC120-277V

EX-R4Modelo de Producto

Potencia

Eficacia Luminosa

Dimensiones

Flujo Luminoso

CCT

Voltaje de Entrada

ACCESORIOS

Adaptador & Accesorio 
para montaje en poste

Adaptador & Accesorio 
para montaje con lira compacta                   

Opción 1: Montaje en poste Opción 2: Montaje con lira compacta

Accesorio para
montaje en poste

Adaptador Adaptador Kit de lira 
compacta

Adaptador  & Kit A 
para montaje con brazo

Adaptador  & Kit B
para montaje con brazo

Opción 3: Montaje con brazo (A) Opción 4: Montaje con brazo (B)

Brazo
kit A

Adaptador Adaptador Brazo orientable
 kit B

Adaptador & 
Embone ajustable

Lira en forma de U

Opción 5: Montaje con embone ajustable Opción 6: Montaje con lira

Embone ajustableAdaptador Lira en forma de U

Opción 7: Montaje con parante 

EX-Montaje con kit con deslizamiento ajustable

51515151

C O M E R C I A L I Z A D O R A



LUMINARIAS DE ÁREA CLASIFICADA

Serie FLD12/14/22/24
Clase l División 2, Zona 1 & 2

5 Años de
Garantía

Alta Eficacia
140 lm/W

Dimable
0-10V

Opción de 
Batería de
90 Minutos

ACCESORIOS

Anillo de 
Suspensión

Cadena de 
Suspensión

Cadena de 
Seguridad

Sensor Microondas de bajo voltaje 
incorporado (Sólo para cubierta de PC)

Fotocelda y Sensor de 
Movimiento 120-277VAC Accesorio para 

Montaje Adosado

Accesorio para suspensión 
(Funciona con tornillos M4 para 

ajustar el marco exterior del soporte 
empotrado)

Accesorio para Montaje 
Empotrado

FLD14FLD22 FLD24FLD12

15/20/25/30/35/40/50W

140lm/W

2,100-7,000lm

605x275x120mm

FLD12

15/20/25/30/35/40/50/
60/70/80/90/100W

140lm/W

2,100-14,000lm

275x1215x120mm

FLD14

15/20/25/30/35/40/50/
60W

140lm/W

2,100-8,400lm

605x275x120mm

FLD14

15/20/25/30/35/40/50/
60/70/80/90/100W

140lm/W

2,100-14,000lm

605x605x120mm

FLD22

2700K/3000K/4000K/5000K/5700K/6500K

15/20/25/30/35/40/50/60/70/
80/90/100/120/150/180/200W

140lm/W

2,100-28,000lm

605x1215x120mm

FLD24

15/20/25W

140lm/W

2,100-3,500lm

605x275x120mm

FLD12

15/20/25/30/35/40/50/
60W

140lm/W

2,100-8,400lm

605x275x120mm

FLD22

15/20/25/30/35/40/50/60/
70/80/90/100/110/120W

140lm/W

2,100-16,800lm

605x275x120mm

FLD24

Montaje Suspendido o Adosado Instalación Empotrada

AC120-277V/AC200-480V (Class I, Division 2); AC100-277V (Zone 2/22) AC120-277V/AC200-480V (Class I, Division 2); AC100-277V (Zone 2/22)

2700K/3000K/4000K/5000K/5700K/6500K

Modelo de 
Producto

Potencia

Eficacia
 Luminosa

Dimensiones

Flujo 
Luminoso

CCT

Voltaje de 
Entrada

52525252

C O M E R C I A L I Z A D O R A



LUMINARIAS DE ÁREA CLASIFICADA
ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

5 Años de 
Garantía

Alta Eficacia
80 lm/W

Tiempo de
Descarga:

180 minutos

Ajuste 
Bidireccional

Serie ES03
Clase l División 1 & 2,

Clase ll División 1 & 2, Clase lll

10W

80lm/W

800lm

5000K

546x430x159mm

AC120-277V

EX-ES03-A1

15W

80lm/W

1200lm

3000K-6500K 

546x648x159mm

AC120-277V

EX-ES03-A2

5W

-

-

-

546x539x159mm

AC120-277V

EX-ES03-A3

10W

80lm/W

800lm

3000K-6500K 

305x165.5x320.5mm

AC120-277V

EX-ES03-C1Modelo de Producto

Potencia

Eficacia Luminosa

Dimensiones

Flujo Luminoso

CCT

Voltaje de Entrada

ES03-A1 ES03-A2 ES03-A3 ES03-C1

53535353

C O M E R C I A L I Z A D O R A



LUMINARIAS DE ÁREA CLASIFICADA
LETRERO DE SALIDA

5 Años de 
Garantía

Alta Eficacia
60 lm/W

Dimable
0-10V

Tiempo de 
descarga:

180 minutos

Serie J
Clase l División 1 & 2,

Clase ll División 1 & 2, Clase lll

1W

60lm/W

60lm

-

417.1x116.1x425.2mm

AC100–277V/100-347V

EX-1W

5W

60lm/W

300lm

-

417.1x116.1x425.2mm

AC100–277V/100-347V

EX-5W

4W

60lm/W

240lm

-

417.1x116.1x425.2mm

AC100–277V/100-347V

EX-4W

3W

60lm/W

180lm

-

417.1x116.1x425.2mm

AC100–277V/100-347V

EX-3W

2W

60lm/W

120lm

-

417.1x116.1x425.2mm

AC100–277V/100-347V

EX-2WModelo de Producto

Potencia

Eficacia Luminosa

Dimensiones

Flujo Luminoso

CCT

Voltaje de Entrada

Opción 1: Montaje adosado Opción 2: Montaje suspendido
Opción 3: Montaje suspendido y cables 
de seguridad

Gancho
EX-Gancho

Cadena
EX-Cadena

Tubo
EX-Tubo Recto

Caja de Conexiones
EX-HD51-KB1

Tubo
EX-Tubo Recto

Caja de 
Conexiones
EX-HD51-KB1

L
N
G

L
N
G

ACCESORIOS

54545454

C O M E R C I A L I Z A D O R A



LUMINARIAS DE ÁREA CLASIFICADA
LETRERO DE SALIDA

Serie ES04
Clase l División 1, Clase ll División 2,

Zona 1 & 2, Zona 21 & 22

IK10

5W

120lm/W

600lm

-

361x78x274mm

AC100–277V

ES04-5W

20W

120lm/W

2400lm

-

361x78x274mm

AC100–277V

ES04-20W

17W

120lm/W

2040lm

-

361x78x274mm

AC100–277V

ES04-17W

15W

120lm/W

1800lm

-

361x78x274mm

AC100–277V

ES04-15W

12W

120lm/W

1440lm

-

361x78x274mm

AC100–277V

ES04-12W

10W

120lm/W

1200lm

-

361x78x274mm

AC100–277V

ES04-10WModelo de Producto

Potencia

Eficacia Luminosa

Dimensiones

Flujo Luminoso

CCT

Voltaje de Entrada

5 Años de 
Garantía

Alta Eficacia
120 lm/W

Auto-test 
mensual/anual

Opción de 
Batería de
90 Minutos

55555555

C O M E R C I A L I Z A D O R A



Norteamérica #205 Col. Vista Hermosa Monterrey, 
Nuevo León, México. C.P. 64620 

Teléfono: 8181153175 / 81135-78617
WhatsApp: +52-81128-41241

Sitio Web: www.commaq.com.mx
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