
VLH
Luminaria de Triple Prueba enlazable 

IP66 IK10

ESTACIONAMIENTOS SUBTERRÁNEOS
& ESTACIONES DE METRO

Modelo de Producto

30W

3900lm

5000K

628x90x62mm

AC100-277V

VLH-30W (2ft)

130lm/W

120W

15600lm

5000K

2400x90x62mm

AC100-277V

VLH-120W (8ft)

130lm/W

90W

11700lm

5000K

1790x90x62mm

AC100-277V

VLH-90W (6ft)

130lm/W

80W

10400lm

5000K

1500x90x62mm

AC100-277V

VLH-80W (5ft)

130lm/W

60W

7800lm

5000K

1200x90x62mm

AC100-277V

VLH-60W (4ft)

130lm/W

40W

5200lm

5000K

3ft: 900x90x62mm
4ft: 1200x90x62mm

AC100-277V

VLH-40W (3ft/4ft)

130lm/W

Potencia

Eficacia Luminosa

Dimensiones

Flujo Luminoso

CCT

Voltaje de Entrada

5 Años
de Garantía

Alta eficacia
130 lm/W

Opción 
Dimable

0-10V

Fácil instalación 
y mantenimiento

Enlazables
hasta 600W

ACCESORIOS

Cable de interconexión de 3’ Cable de suministro eléctrico de 3'
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ILUMINACIÓN DE OFICINAS

LSA
Luminaria lineal con luz directa e indirecta

IP20

40W/30W/25W/20W/15W

130lm/W

5200lm/3900lm/3250lm/2600lm/1950lm

3500K/4000K/5000K/5700K/6500K

575x69x80mm

AC120-277V

50W/40W/35W/30W/25W

130lm/W

1203x69x80mm

6500lm/5200lm/4550lm/3900lm/3250lm

3500K/4000K/5000K/5700K/6500K

AC120-277V

Modelo de Producto LSA-40W (2ft) LSA-50W (4ft) LSA-80W (8ft)

80W/70W/65W/60W/55W

130lm/W

10400lm/9100lm/8450lm/7800lm/7150lm

3500K/4000K/5000K/5700K/6500K

2400x69x80mm

AC120-277V

Potencia Seleccionable 

Eficacia Luminosa

Dimensiones

Flujo Luminoso

CCT Seleccionable

Voltaje de Entrada

Alta eficacia
130 lm/W

3 CCTs
Seleccionables

3 Potencias
Seleccionables

Dimable
0-10V

5 Años
de Garantía

Opción de 
Batería de
90 Minutos

Opción de 
Sensor de

Movimiento

Conexión sin 
interrupciones 
de hasta 600 W

Driver de 
emergencia

Canopia
(paraSensor)

Tapa terminal 
para sensor

LSA-DWC-
CNPY-BL

LSA-DWC-
CNPY-WH

Kit de montaje 
empotrado

Lente enrollable Clips de 
ensamble 

para plafón 
reticular

Kit de montaje 
para conduit

Cable de 
suspensión

Conector en I Conector en L Conector en T Conector en X Conector en
 60° V

Conector en 
120° V

Conector en Y Kit de montaje 
en superficie

Kit de montaje 
en pared 1

Kit de montaje 
en pared 2

ACCESORIOS

Distribución de luz ajustable

Uplight: 30%
Downlight: 70%

Uplight: 10%
Downlight: 90%

Uplight: 0%
Downlight: 100%

Pendant Wall Mount RecessedSurface Mounted

Múltiples opciones de montaje
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ILUMINACIÓN DE OFICINAS

PB
Panel LED

IP20

Modelo de Producto

40W/30W/20W

5200lm/3900lm/2600lm
5600lm/4200lm/2800lm

3500K/4000K/5000K

1212x301x29.72mm

AC120-277V

PB14-40W (1x4’)

130lm/W  140 lm/W

40W/30W/20W

5200lm/3900lm/2600lm
5600lm/4200lm/2800lm

3500K/4000K/5000K

603x603x29.72mm

AC120-277V

PB22-40W (2x2’)

130lm/W  140 lm/W

50W/40W/30W

6250lm/5000lm/3750lm
7000lm/5600lm/4200lm

3500K/4000K/5000K

1212x603x29.72mm

AC120-277V

PB24-50W (2x4’)

130lm/W  140 lm/W

Potencia Seleccionable 

Eficacia Luminosa

Dimensiones

Flujo Luminoso

CCT Seleccionable

Voltaje de Entrada

125 lm/W
140 lm/W

3 CCTs
Seleccionables

3 Potencias
Seleccionables

Dimable
0-10V

Opción de 
Sensor de

Movimiento

Opción de 
Batería de
90 Minutos

Fácil 
instalación 

5 Años
de Garantía

ACCESORIOS

Sensor de Movimiento Batería de Emergencia de 90 Minutos
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TF
 Troffer LED

IP20

ILUMINACIÓN DE OFICINAS

Modelo de Producto

40W/35W/30W/25W/20W

5200lm/4550lm/3900lm/3250lm/2600lm
5600lm/4900lm/4200lm/3500lm/2800lm

3500K/4000K/5000K/5700K/6500K

603x603x52.83mm

AC120-277V

TF22-40W

130lm/W  140lm/W

50W/40W/30W/25W/20W

6500lm/5200lm/3900lm/3250lm/2600lm
7000lm/5600lm/4200lm/3500lm/2800lm

3500K/4000K/5000K/5700K/6500K

1213x603x52.83mm

AC120-277V

TF24-50W

130lm/W  140lm/W

Potencia Seleccionable 

Eficacia Luminosa

Dimensiones

Flujo Luminoso

CCT Seleccionable

Voltaje de Entrada

130 lm/W
140 lm/W

5 CCTs
Seleccionables

5 Potencias
Seleccionables

Dimable
0-10V

Opción de 
Sensor de

Movimiento

Opción de 
Batería de
90 Minutos

5 Años
de Garantía

ACCESORIOS

Sensor de Movimiento Batería de Emergencia de 90 Minutos
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Alta eficacia
120 lm/W

5 CCTs
Seleccionables

5 Potencias
Seleccionables

Dimable
0-10V

Fácil instalación 
y mantenimiento

5 Años de
Garantía

ACCESORIOS

Aro decorativo 
de 4"

Aro decorativo 
de 6"

Aro decorativo 
de 8"

Aro decorativo 
de 10"

Cable de
 seguridad

Batería de 
emergencia

Placa para 
instalación en 

plafón reticular

Placa para 
instalación en 

techo con 
estructura

ILUMINACIÓN DE OFICINAS

Modelo de Producto

Potencia Seleccionable 

Eficacia Luminosa

Dimensiones

Flujo Luminoso

CCT Seleccionable

Voltaje de Entrada

6W/8W/10W/12W/16W

120lm/W

720lm/960lm/1200lm/1440lm/1920lm

2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

Φ153x103mm

AC120-277V

DL254-4-16W (4")

12W/16W/22W/26W/30W

120lm/W

1440lm/1920lm/2640lm/3120lm/3600lm

2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

Φ153x103mm

AC120-277V

DL254-6-30W (6")

16W/22W/26W/30W/35W

120lm/W

1920lm/2640lm/3120lm/3600lm/4200lm

2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

Φ153x103mm

AC120-277V

DL254-8-35W (8")

22W/26W/30W/35W/40W

120lm/W

2640lm/3120lm/3600lm/4200lm/4800lm

2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

Φ153x103mm

AC120-277V

DL254-10-40W (10")

DL254
Downlight Comercial

IP54
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Alta Eficacia 
100 lm/W

5 CCTs
Seleccionables

Dimable
con Triac

Opción de
Sensor Infrarrojo

5 Años
de Garantía

Fácil instalación 
y mantenimiento

RB
Downlight con Sensor

IP20

ILUMINACIÓN DE OFICINAS

ACCESORIOS

Sensor Infrarrojo

Modelo de Producto

Potencia 

Eficacia Luminosa

Dimensiones

Flujo Luminoso

CCT Seleccionable

Voltaje de Entrada

10W 

100lm/W

1000lm

2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

Φ135x18.6mm

AC120V

RB-5-10W (5")

12W 

100lm/W

1200lm

2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

Φ180x18.6mm

AC120V

RB-7-12W (7")

18W

100lm/W

1800lm

2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

Φ225x18.6mm

AC120V

RB-9-18W (9")

24W

100lm/W

2400lm

2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

Φ300x18.6mm

AC120V

RB-12-24W (12")
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1.2W

0 ~ +40°C

IP20

299x184.5x44.6mm

110V or 220V

CR-7007GS

50/60Hz

Modelo de Producto

Potencia

Frecuencia

Dimensiones

Temperatura de Operación

Índice de Protección

Voltaje de Entrada

Tiempo de Carga
24 horas

Batería
3.6V 300mAH

Tiempo de Descarga
180 minutos

2 Años
de Garantía

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

CR-7007GS
Letrero de Salida LED

IP20

37373737
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CR-7007SG
Letrero de Salida LED

IP20

2x1W

0 ~ +40°C

IP20

331x242.5x58.5mm

AC120/277V

CR-7007SG

60Hz

Modelo de Producto

Potencia

Frecuencia

Dimensiones

Temperatura de Operación

Índice de Protección

Voltaje de Entrada

Tiempo de Carga
24 horas

Batería
3.6V 1000mAH

Tiempo de Descarga
90 minutos

2 Años
de Garantía

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

38383838

C O M E R C I A L I Z A D O R A



CR-7017M
Letrero de Salida LED

IP20

1W

0 ~ +40°C

IP20

260.6x226.8x27mm

120-277V

CR-7017M

50Hz

Modelo de Producto

Potencia

Frecuencia

Dimensiones

Temperatura de Operación

Índice de Protección

Voltaje de Entrada

Tiempo de Carga
24 horas

Batería
3.6V 300mAH

Tiempo de Descarga
180 minutos

2 Años
de Garantía

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Option 1

Option 2

Option 3
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CR-7033
Luminaria LED de Emergencia

IP20

2x1.2W

0 ~ +40°C

IP20

339.5x115x94.8mm

AC120/277V

CR-7033

50/60Hz

2x3W

0 ~ +40°C

IP20

339.5x115x94.8mm

AC120/277V

CR-7033-6W

50/60Hz

Modelo de Producto

Potencia

Frecuencia

Dimensiones

Temperatura de Operación

Índice de Protección

Voltaje de Entrada

Tiempo de carga:
24 horas

Batería
3.6V 1000mAH

Tiempo de
descarga:

180 minutos

2 Años de
Garantía

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
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LUMINARIAS TEMPORALES 
PARA CONSTRUCCIÓN

C O M E R C I A L I Z A D O R A

TWL
Luminarias Temporales

IP65

TWL-5

TWL-10

Alta Eficacia
125 lm/W

Portátil y de
fácil instalación

5 Años
de Garantía

Conectable y
 listo para usar

Encendido 
instantáneo, 
sin demoras.

Libre de rayos 
UV y mercurio

Ángulo de 
apertura

amplio 270° 

Resistente a la 
intemperie

Enchufes de 2/3 
clavijas

65W: 5x13W

8000lm

5000K

50FT

AC120V

TWL-5

125lm/W

130W: 10x13W

16000lm

5000K

100FT

AC120V

TWL-10

125lm/W

Modelo de Producto

Potencia

Eficacia Luminosa

Dimensiones

Flujo Luminoso

CCT

Voltaje de Entrada
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Norteamérica #205 Col. Vista Hermosa Monterrey, 
Nuevo León, México. C.P. 64620 

Teléfono: 8181153175 / 81135-78617
WhatsApp: +52-81128-41241

Sitio Web: www.commaq.com.mx
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