
Alta Eficacia
170 lm/W

CCT
Seleccionable

3 Potencias
Seleccionables

Dimable
0-10V

Cable de 
6 pies

Opción de 
Batería de
90 Minutos

5/7/10 Años de 
Garantía

Opción de Sensor 
de Movimiento 

Plug & Play

IK08IP65

HBUE3
Highbay Circular

Potencia Seleccionable

Eficacia Luminosa

Dimensiones

Flujo Luminoso

CCT Seleccionable

Voltaje de Entrada

150W/120W/100W

170lm/W

25500lm/20400lm/17000lm

4000K/5000K

288.8x288.8x134.4mm

AC120–277V/277–480V

240W/200W/150W

170lm/W

332.7x332.7x139.4mm

40800lm/34000lm/25500lm

4000K/5000K

AC120–277V/277–480V

Modelo de Producto HBUE3-150W HBUE3-240W HBUE3-300W

300W

170lm/W

51000lm

4000K/5000K

350.7x350.7x123.9mm

AC120–277V/277–480V

LOCAL INDUSTRIAL CON ALTA 
PRESENCIA DE POLVO

Sensor de Movimiento
Plug & Play

Batería de 
Emergencia

de 90 Minutos

Cubierta de 
Aluminio de 90°

Rejilla de 
protección

Lira en forma 
de U

Cubierta de PC
de 90°

ACCESORIOS

01
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Alta eficacia
150 lm/W

3 Potencias
Seleccionables

Dimable
0-10V

5/7/10 Años
de Garantía

IK08IP65

HBUE
Highbay Circular

Modelo de Producto

100W/80W/50W

150lm/W

15000lm/12000lm/7500lm

5000K

Φ246mmx133mm

AC120–277V

HBUE-100W

150W/100W/80W

150lm/W

22500lm/15000lm/12000lm

5000K

Φ246mmx133mm

AC120–277V

HBUE-150W

200W/150W/100W

150lm/W

30000lm/22500lm/15000lm

5000K

Φ288mmx133mm

AC120–277V

HBUE-200W

240W/200W/150W

150lm/W

36000lm/30000lm/22500lm

5000K

Φ329mmx137mm

AC120–277V

HBUE-240W

Potencia Seleccionable

Eficacia Luminosa

Dimensiones

Flujo Luminoso

CCT

Voltaje de Entrada

LOCAL INDUSTRIAL CON ALTA 
PRESENCIA DE POLVO

02
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165W/120W/90W

150lm/W

24750lm/18000lm/13500lm

4000K/5000K

626x323x51mm

AC120-277V

225W/165W/120W

150lm/W

626x323x51mm

33750lm/24750lm/18000lm'

4000K/5000K

AC120-277V

Modelo de Producto HBL-165W HBL-225W HBL-300W

300W

150lm/W

45000lm/33750lm/24750lm

4000K/5000K

1166x323x51mm

AC120-277V

Potencia Seleccionable

Eficacia Luminosa

Dimensiones

Flujo Luminoso

CCT Seleccionable

Voltaje de Entrada

TALLER EN GENERAL

HBL
Highbay Lineal

Alta eficacia
150 lm/W

CCT
Seleccionable

3 Potencias
Seleccionables

Dimable
0-10V

Opción de Sensor 
de Movimiento 

Plug & Play

5/7/10 Años
de Garantía

Opción de 
Batería de
90 Minutos

Fácil instalación 
y mantenimiento

ACCESORIOS

Sensor de movimiento 
Plug & Play

Batería de emergencia 
de 90 minutos

Rejilla de protección Kit de montaje colgante

03030303

C O M E R C I A L I Z A D O R A



Alta eficacia
160 lm/W

2 CCTs
Seleccionables

3 Watts
Selectable

Dimable
0-10V

Opción de
Sensor de 

Movimiento

Opción de 
Batería de
90 Minutos

Fácil instalación 
y mantenimiento

5 Años
de Garantía

TALLER EN GENERAL

PL
Panel LED

IP20

Modelo de Producto

100W

160lm/W

16000lm

5000K

603x603x86mm

AC120-277V

PL22-100W (2x2’)

210W/150W/100W

160lm/W

33600lm/24000lm/16000lm

4000K/5000K

603x603x86mm

AC120-277V

PL22-210W (2x2’)

100W

160lm/W

16000lm

5000K

1213x1213x86mm

AC120-277V

PL24-100W (2X4’)

325W/260W/180W

160lm/W

52000lm/41600lm/28800lm

4000K/5000K

1213x1213x86mm

AC120-277V

PL24-325W (2X4’)

Potencia Seleccionable

Eficacia Luminosa

Dimensiones

Flujo Luminoso

CCT Seleccionable

Voltaje de Entrada

ACCESORIOS

Sensor de Movimiento Plug & Play Batería de Emergencia de 90 minutos

04040404
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100W

150lm/W

15000lm

5000K

442x442x190mm

AC120-277V

150W

150lm/W

442x442x190mm

22500lm

5000K

AC120-277V

Modelo de Producto HBF-100W HBF-150W HBF-185W

185W

150lm/W

27000lm

5000K

442x442x190mm

AC120-277V

Potencia

Eficacia Luminosa

Dimensiones

Flujo Luminoso

CCT

Voltaje de Entrada

INDUSTRIA ALIMENTARIA

HBF
Highbay con certificación NSF

IP69K

Alta eficacia
150 lm/W

3 Potencias
Seleccionables

Dimable
0-10V

Opción de Sensor 
de Movimiento 

Plug & Play

5/7/10 Años
de Garantía

Opción de 
Batería de
90 Minutos

Carcasa resistente
a la corrosión

Disipación 
de Calor
Superior

ACCESORIOS

Sensor de Movimiento Plug & Play Batería de Emergencia de 90 minutos

05050505
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IK08IP65

HBUH
Highbay Circular para Altas Temperaturas

ACERÍA / PLANTA SIDERÚRGICA

Temperatura de 
operación hasta 80℃

80℃

Alta eficacia
170 lm/W

CCT
Seleccionable

3 Potencias
Seleccionables

Dimable
0-10V

5 Años
de Garantía

ACCESORIOS

Lira con forma de U

Modelo de Producto

150W/100W/80W

25500lm/17000lm/13600lm

3500K/4000K/5000K

Φ489.5x452mm

AC120-277V

HBUH-150W

170lm/W

200W/150W/100W

170lm/W

Φ489.5x452mm

34000lm/25500lm/17000lm

3500K/4000K/5000K

AC120-277V

HBUH-200W

Potencia Seleccionable

Eficacia Luminosa

Dimensiones

Flujo Luminoso

CCT Seleccionable

Voltaje de Entrada

06060606
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IK08IP65

HBE
Highbay Lineal

ALMACÉN CON ESTANTERÍA ALTA

Alta eficacia
170 lm/W

3 Potencias
Seleccionables

Dimable
0-10V

Fácil instalación 
y mantenimiento

Diversas opciones 
de montaje

Lente 
reemplazable 

en campo

Múltiples opciones 
de lentes ópticas

5/7/10 Años
de Garantía

Soporte de 
montaje en techo

Soporte ajustable 
±50°

Soporte de 
montaje en techo

Sensor de 
movimiento por 

microondas Zhaga

Sensor de 
movimiento 

PIR Zhaga

Receptáculo Zhaga 
compatible con 
CASAMBI Ready

Control remoto 
para HD06VCRH 

7B/7C

Soporte ajustable 
±90°

ACCESORIOS
Accesorios para 50W Accesorios para 200W 

Modelo de Producto

50W

7500lm

3000K-5000K Options

280x137x102mm

AC100-277V

HBE-50W

150lm/W

200W/150W/100W

170lm/W

1033x102x100mm

34000lm/25500lm/17000lm

3000K/4000K/5000K

AC100-277V

HBE-200W

Potencia Seleccionable 

Eficacia Luminosa

Dimensiones

Flujo Luminoso

CCT Seleccionable

Voltaje de Entrada

07070707
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IK08IP65

VLE
Luminaria de Triple Prueba con batería de emergencia

SALA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
& SALAS AUXILIARES

Modelo de Producto

50W/40W/30W

7000lm/5600lm/4200lm  7500lm/6000lm/4500lm

3500K/4000K/5000K

1200x95x83mm

AC120-277V

VLE-50W

140lm/W  150 lm/W

50W/40W/30W

140lm/W  150 lm/W

1200x95x83mm

7000lm/5600lm/4200lm  7500lm/6000lm/4500lm

3500K/4000K/5000K

AC120-277V

VLE-50W-EM

Potencia Seleccionable 

Eficacia Luminosa

Dimensiones

Flujo Luminoso

CCT Seleccionable

Voltaje de Entrada

140 lm/W
150 lm/W

3 CCTs
Seleccionables

3 Potencias
Seleccionables

Dimable
0-10V

Fácil instalación 
y mantenimiento

Opción de 
Batería de
90 Minutos

Opciones de sensores 
integrados de fábrica

5 Años de
Garantía

ACCESORIOS

Batería de 90 minutos

Sensor de Movimiento PLUG & PLAY 

08080808
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LSE
Luminaria Lineal LED

IP20

40W/30W/25W

130lm/W  150lm/W

5200lm/3900lm/3250lm
6000lm/4500lm/3750lm

3500K/4000K/5000K

1220x75x83mm

AC120-277V

50W/40W/30W

130lm/W  150lm/W

1220x75x83mm

6500lm/5200lm/3900lm
7500lm/6000lm/4500lm

3500K/4000K/5000K

AC120-277V

Modelo de Producto LSE-40W (4ft) LSE-50W (4ft) LSE-80W (8ft)

80W/64W/50W

130lm/W  150lm/W

10400lm/8320lm/6500lm
12000lm/9600lm/7500lm

3500K/4000K/5000K

2438x75x83mm

AC120-277V

Potencia Seleccionable 

Eficacia Luminosa

Dimensiones

Flujo Luminoso

CCT Seleccionable

Voltaje de Entrada

130 lm/W
150 lm/W

3 CCTs
Seleccionables

3 Potencias
Seleccionables

Dimable
0-10V

Fácil instalación 
y mantenimiento

Opción de 
Batería de
90 Minutos

Opciones de 
sensores integrados 

de fábrica

5 Años
de Garantía

ACCESORIOS

Batería de respaldo de 90 minutos

LÍNEAS DE PRODUCCIÓN

09
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CANOPIAS

CLR
Canopia Circular

IP65

Alta eficacia
150 lm/W

3 CCTs
Seleccionables

3 Potencias
Seleccionables

Dimable
0-10V

Opción de Sensor 
Plug & Play

5/7/10 Años
de Garantía

Opción de 
Batería de
90 Minutos

Fácil instalación 
y mantenimiento

ACCESORIOS

Sensor de presencia

Modelo de Producto

80W/60W/45W

12000lm/9000lm/6700lm

3000K/4000K/5000K

Φ285x86mm

AC120-277V

CLR-80W

150lm/W

120W/100W/80W

150lm/W

Φ345x86mm

18000lm/15000lm/12000lm

3000K/4000K/5000K

AC120-277V

CLR-120W

Potencia Seleccionable 

Eficacia Luminosa

Dimensiones

Flujo Luminoso

CCT Seleccionable

Voltaje de Entrada

10
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CANOPIAS

CLT
Canopia Cuadrada

IP65

Alta eficacia
150 lm/W

3 CCTs
Seleccionables

3 Potencias
Seleccionables

Dimable
0-10V

Opción de Sensor 
Plug & Play

5/7/10 Años
de Garantía

Opción de 
Batería de
90 Minutos

Fácil instalación 
y mantenimiento

Modelo de Producto

100W/80W/60W

15000lm/12000lm/9000lm

3000K/4000K/5000K

255.6x255.6x69.3mm

AC120-277V

CLT-100W

150lm/W

Potencia Seleccionable 

Eficacia Luminosa

Dimensiones

Flujo Luminoso

CCT Seleccionable

Voltaje de Entrada

ACCESORIOS

Sensor de presencia

11
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VLH
Luminaria de Triple Prueba enlazable 

IP66 IK10

ESTACIONAMIENTOS SUBTERRÁNEOS
& ESTACIONES DE METRO

Modelo de Producto

30W

3900lm

5000K

628x90x62mm

AC100-277V

VLH-30W (2ft)

130lm/W

120W

15600lm

5000K

2400x90x62mm

AC100-277V

VLH-120W (8ft)

130lm/W

90W

11700lm

5000K

1790x90x62mm

AC100-277V

VLH-90W (6ft)

130lm/W

80W

10400lm

5000K

1500x90x62mm

AC100-277V

VLH-80W (5ft)

130lm/W

60W

7800lm

5000K

1200x90x62mm

AC100-277V

VLH-60W (4ft)

130lm/W

40W

5200lm

5000K

3ft: 900x90x62mm
4ft: 1200x90x62mm

AC100-277V

VLH-40W (3ft/4ft)

130lm/W

Potencia

Eficacia Luminosa

Dimensiones

Flujo Luminoso

CCT

Voltaje de Entrada

5 Años
de Garantía

Alta eficacia
130 lm/W

Opción 
Dimable

0-10V

Fácil instalación 
y mantenimiento

Enlazables
hasta 600W

ACCESORIOS

Cable de interconexión de 3’ Cable de suministro eléctrico de 3'

12
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Norteamérica #205 Col. Vista Hermosa Monterrey, 
Nuevo León, México. C.P. 64620 

Teléfono: 8181153175 / 81135-78617
WhatsApp: +52-81128-41241

Sitio Web: www.commaq.com.mx
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